Zawod: technik mechatronik
Symbol cyfrowy zawodu: 311[50]
Numer zadania: 4

Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do
momentu rozpoczecia

egzaminu

311[50]-04-102

Czas trwania egzaminu: 240 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJNY
ETAP PRAKTYCZNY
EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
CZERWIEC 2010

Informacje dla zdajacego:

1.

10.

Materialy egzaminacyjne obejmuja: ARKUSZ EGZAMINACYJNY 2z ftrescia zadania
i dokumentacja, zeszyt ze strong tytutowg KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTE
OCENY.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron. Sprawdz, czy materialy egzaminacyjne
sg czytelne i nie zawierajg btednie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne
usterki w materiatach egzaminacyjnych zgtos przewodniczacemu zespotu nadzorujgcego
etap praktyczny.

Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ:
— wpisz swojg date urodzenia,
— wpisz swoéj numer PESEL.

. Na KARCIE OCENY:

— wpisz swojg date urodzenia,

— wpisz swéj numer PESEL,

— wpisz symbol cyfrowy zawodu,

— zamaluj kratke z numerem odpowiadajacym numerowi zadania,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.

. Zapoznaj sie z trescig zadania egzaminacyjnego, dokumentacjg zatagczong do zadania,

stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposazeniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest
wliczany do czasu trwania egzaminu.

. Po uplywie tego czasu przystgp do rozwigzywania zadania. Rozwigzanie obejmuje

opracowanie projektu realizacji prac okreslonych w tresci zadania, wykonanie prac
zwigzanych z opracowywanym projektem i sporzadzenie dokumentaciji z ich wykonania.

. Zadanie rozwigzuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto.

Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jezeli nie nalezg do pracy, obwiedz linig i oznacz stowem
BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie beda oceniane.

. Po rozwigzaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij

od strony, na ktérej jest miejsce do zapisania tytutu pracy. Wszystkie materiaty, ktére
zatgczasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym gérnym rogu.

Na stronie tytutowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbe stron swojej
pracy i liczbe sztuk zatgczonych materiatow.

Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTE OCENY przekaz zespotowi
nadzorujgcemu etap praktyczny.

Powodzenia!



Zadanie egzaminacyjne

Mieszalnik stuzy do wymieszania mieszanki dwusktadnikowej odczynnikow
chemicznych A1 i A2 — rys. 1. Obydwa sktadniki jednoczesnie sg wlewane do mieszalnika
z rurociggow. Doptywem skitadnikéw do mieszalnika sterujg dwa elektrozawory: Y1 (steruje
doptywem sktadnika A1) i Y2 (steruje doptywem sktadnika A2). Warunki BHP wymagaja,
aby podczas pracy zbiornik mieszalnika byt zamkniety pokrywg Pp. Na skutek doptywu
skfadnikéw cidnienie w mieszalniku zwieksza sie. Jezeli pokrywa jest szczelna, po
napetnieniu mieszalnika cisnienie pozostaje state. Zbiornik mieszalnika jest oprézniany za
pomocg elektrozaworu spustowego Y3.

Poziom mieszanki w zbiorniku mieszalnika jest mierzony dwoma czujnikami

poziomu. Czujnik S2 mierzy minimalny poziom mieszanki w zbiorniku (obecno$¢ mieszanki
w zbiorniku), a czujnik S1 mierzy maksymalny poziom mieszanki w zbiorniku.
Wartos¢ cisnienia w mieszalniku jest mierzona czujnikami Pa1 i Pa2. Czujnik Pa1 wskazuje
czy maksymalna wartos¢ cisnienia nie zostata przekroczona, a czujnik Pa2 czy wartosé
ciSnienia podczas mieszania spadta ponizej progu dopuszczalnego, co sygnalizuje na
rozhermetyzowanie zbiornika.

Mieszadto mieszalnika jest napedzane trojfazowym silnikiem indukcyjnym M1
zatgczanym stycznikiem K1.

Mieszalnik jest zatgczany wytacznikiem W1 i sterowany sterownikiem PLC
zainstalowanymi w szafie sterownicze;j.

Sterownik PLC bedzie realizowat program, po zatgczeniu przetacznika P1 zainstalowanego
w szafie sterowniczej.

Opis cyklu pracy uktadu sterujacego:

Po przetaczeniu przetgcznika P1 w pozycje ZAt uktad sterujacy rozpoczyna cykl roboczy,
realizujgc nastepujgce czynnosci:

— sprawdza, czy zbiornik mieszalnika jest pusty (czujnik S2) - jezeli tak, to
jednoczesnie otwiera obydwa elektrozawory (Y1 i Y2) sterujgce doptywem
czynnikéw,

— obydwa zawory pozostajg otwarte do momentu napetnienia zbiornika mieszalnika
(czujnik S1) lub do chwili kiedy cisnienie w mieszalniku nie przekroczy wartosci
maksymalnej (aktywny czujnik Pa1). Jezeli ciSnienie przekroczy warto$¢
maksymalng elektrozawory (Y1 i Y2) zastajg zamkniete i mieszalnik pozostaje
w tym stanie az do czasu interwencji obstugi,

— jezeli cisnienie nie przekroczy warto$ci maksymalnej po napetnieniu zbiornika
mieszalnika (aktywny czujnik S1) rozpoczyna sie ruch mieszadta (zatgczany jest
silnik M1). Ta faza pracy mieszalnika trwa 15 sekund lub do chwili kiedy cisnienie
w zbiorniku nie przekroczy wartosci minimalnej (aktywny czujnik Pa2). Jezeli
ciSnienie przekroczy wartos¢ minimalng silnik M1 zostaje wytgczony, a otwarcie
zaworu Y3 zablokowane,
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— jezeli cisnienie nie przekroczy wartosci minimalnej, po uptywie 15 sekund silnik
zostaje wylaczony i uruchomione zostaje oproznianie zbiornika (otwarty
elektrozawor Y3),

— po oproéznieniu zbiornika (czujnik S2), cykl powtarza sie do czasu, az przetacznik
P1 zostanie przetgczony w pozycje WYL.

Opracuj projekt prac zwigzanych z montazem uktadu sterowania mieszalnikiem.
Napisz program sterowniczy umozliwiajgcy dziatanie uktadu zgodnie z opisem. Zataduj
(przeslij) program do sterownika i przetestuj ten program. Wykonaj zrzuty ekranowe
programu przestanego do sterownika i programu z poprawkami naniesionymi po
testowaniu. Wydruki zrzutéw ekranowych podpisz swoim numerem PESEL.

Projekt realizacji prac powinien zawierac¢:

1. Tytut pracy egzaminacyjnej.

2. Zatozenia wynikajace z tresci zadania i rysunkow.

3. Wykaz czynnosci prowadzgcych do zmontowania i uruchomienia ukfadu sterowania
mieszalnikiem.

Program sterowniczy w jezyku LD (schemat drabinkowy LD).

Program sterowniczy w jezyku FBD (schemat blokéw funkcyjnych FBD).

Wykaz urzadzen i elementéw uktadu sterowania.

Wykaz narzedzi i sprzetu kontrolno-pomiarowego potrzebnych do montazu,
zaprogramowania i uruchomienia uktadu.

8. Wskazania eksploatacyjne dla uktadu sterowania mieszalnikiem.

No ok

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierag:

1. Uzupetniong aktualng liste przyporzadkowania umieszczong w KARCIE PRACY
EGZAMINACYJNEJ.

2. Wydruk zrzutu ekranowego programu sterowniczego w jezyku LD, przestanego do
sterownika PLC.

3. Wydruk zrzutu ekranowego programu sterowniczego w jezyku LD sprawdzonego
(przetestowanego).

4. Whnioski dotyczace prawidtowos$ci dziatania programu sterowniczego.

Do wykonania zadania wykorzystaj:

Szkic mieszalnika — Rys.1.

Rozmieszczenie elementow w szafie sterowniczej — Rys. 2.
Schemat potaczenh uktadu sterowania — Rys. 3.

Schemat potaczen uktadu zasilania mieszalnika — Rys. 4.
Liste przyporzadkowania — Tab.1.

Wykaz elementéw — Tab. 2.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.
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Tab. 1. Lista przyporzadkowania

Lp. | Operand Operand Opis
absolutny symboliczny
1 11 P1 Zatgczenie uktadu
2 12 S1 Gorny poziom mieszanki
3 13 S2 Dolny poziom mieszanki
4 14 Pa1 Maksymalne cisnienie w mieszalniku
5 15 Pa2 Minimalne cisnienie w mieszalniku
4 O1 Y12 Doptyw sktadnikow
5 02 Y3 Oprodznianie zbiornika
6 03 K1 Silnik mieszadta
Tab. 2. Wykaz elementéw
Lp. | Nazwa Oznaczenie | Wybrane dane katalogowe
1 Sterownik PLC PLC Napiecie zasilania 24V DC
Modut wejsciowy: min.6 wejs¢ 24 V DC
Modut wyjsciowy: min. 4 wyjscia 24 V DC
Montaz: szyna TH 35 lub inne mocowanie do
ptyty
2 | Tréjffazowy  silnik | M1 Un= 380V, Py=0,75 kW, IN=2,4 A,
elektryczny wy = 900 min™" przy f = 50 Hz
3 Wytacznik W1 Montaz na drzwiach szafy sterowniczej
trojfazowy
4 Stycznik K1
5 Blok zabezpieczenh | F F1 — zabezpieczenie zwarciowe
silnika F2 — zabezpieczenie przecigzeniowe
6 | Przelacznik P1 Jeden styk NO, montaz w otworze ¢$22 mm
(montaz na drzwiach szafy sterowniczej),
Napiecie znamionowe: 230 V AC, DC,
Znamionowy prad taczeniowy 4 A
7 Czujnik ptywakowy | S1, S2 Napiecie znamionowe: od 12 do 24 V DC
Znamionowe natezenie pradu <1A
Czujnik normalnie otwarty
8 Czujnik cisnienia Pa1, Pa2 Napiecie znamionowe: od 12 do 24 V DC
Znamionowe natezenie pradu <1A
Czujnik normalnie otwarty
9 Elektrozawor Y1,Y2,Y3 | Elektrozawory ze wspomaganiem normalnie
otwarte, napiecie sterujgce 24 V DC
10 | Zasilacz ZASILACZ | Uwe =230V AC, Uyy=24V DC, IN=5 A,
Montaz: szyna TH 35 lub mocowanie do
ptyty montazowej srubami (wkretami) M6
11 | Szafa sterownicza | - Szafa o wymiarach 1200x1000x600 mm
(wysokos¢ x szerokosc¢ x gtebokos¢)
W drzwiach szafy sterowniczej wykonano
otwor $22 mm
Napiecie zasilania 3 x 400 V

Strona 6z 6





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /Alba
    /AlbaMatter
    /AlbaSuper
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /BabyKruffy
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellGothicStd-Light
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Chick
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Croobie
    /EstrangeloEdessa
    /EuroSig
    /Fat
    /FootlightMTLight
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /Freshbot
    /Frosty
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GlooGun
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /InformalRoman-Regular
    /Jenkinsv20
    /Jenkinsv20Thik
    /Jokerman-Regular
    /Jokewood
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoProVI-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinProVI-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Parchment-Regular
    /Playbill
    /Poornut
    /PoorRichard-Regular
    /Porkys
    /PorkysHeavy
    /PussycatSassy
    /PussycatSnickers
    /Raavi
    /Ravie
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /WeltronUrban
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




